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RADOVY DUM - POZEMEK 26
UMISTENI A PROSTOROVE RESENi STAVBY RADOVEHO DOMU

Tato ¢ast reguluje typ fadového domu, pocet parkovacich mist, vySkové usazeni, pocet podlazi a varianty podlazi.
Presné uréeni, jaké varianty podlazi mozno pouzit na kterém pozemku, je dano tabulkou nize.
. OBECNE PODMINKY PRO UMISTENi A
CISLO POZEMKU 26 PROSTOROVE RESENI STAVBY:
TYP RADOVEHO DOMU C e vyduchy technickych zafizeni a

- . — — odvétrani budou umistény nad stfechu
POCET PARKOVACICH STANI PRED OBJEKTEM (ks) 2 nejvy3siho podlazi, odvétravaci hlavice a
VYSKOVE USAZENI 1.NP (m.n.m.) 1557 konce potrubi nesmi byt umistény vyse
(uroven vstupu z ulice, Uroven Gisté podlahy) 55,75 nez 0,5 m nad povrchem stfechy; v
P . . i pfipadé nemoznosti umisténi odvétrani
ROZDIL VYSKOVE UROVNE OBYTNEHO PROSTORU 1.NP (m) -1,50 nad stfechu budou tyto prvky umistény na
PODLAZi 3.NP fasadu, zakryti vétraci mfizkou, barevnost
dle okolni fasady

e objekty je mozno opatfit nejvyse dvéma
kominy (vnitfni krby, krby s vlozkami,
kamna); kominy musi byt umistény do
interiéru objektu, vnéjsi plast kominu
bude umistén min. 0,5m od hranice
sousedniho pozemku, zaroven min. 2,0m
od vnéjsSiho lice predni a zadni fasady
fadového domu v podlazi 1.NP, kominy
budou vyhotoveny tak, aby
neznehodnocovaly estetickou kvalitu
zéastavby; jediné pfipustné konstrukéni
feSeni komind, je sendvicovy (plastovy)
systém z nerezové oceli s kruhovym
prafezem, povrch. pfirodni nerez (bez
dalSich uprav)

DISPOZICNI VARIANTA PODLAZ| 1.NP
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o vnéjsi jednotky klimatizace smi byt
umistény pouze na ty stfechy, na které Ize
umistit i solarni panely, jednotka nesmi
byt umisténa méné nez 1,5m od vnéjsiho
lice obvodu stfechy.
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e tepelna cerpadla musi byt umisténa tak,
aby neznehodnocovala esteticky vzhled
zastavby, zaroven aby akusticky
vyznamné nezatézovala hlavni pobytové
a pfichozi prostory jednotlivych pozemku
vcetné sousednich; doporu¢ené umisténi
jednotek tepelnych Cerpadel je do
zahrady, v pfipadé fadovych domud TYP A,
C pod pochozi terasy (vznikly prostor diky
pfirozenému svahu), jednotky tepelnych
Cerpadel fadovych domud TYP B musi byt
umistény do prostoru zahrady pfi splnéni
podminek pro dalsi stavby na pozemku;
vyska jednotky, nebo jejiho dodate¢né
vyhotoveného zakrytu (obalu) nesmi
A pfesahovat uroven 1,6m od upraveného
terénu
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DISPOZICNi VARIANTA PODLAZi 2.NP
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® na stfechach ¢i fasadach nesmi byt
umistovana ostatni technicka zafizeni o
plode vétsi nez 1 m?
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A e antény a jiné pfijimace signalt smi byt
umistény pouze na stfese, v ramci
nejvyssiho podlazi fadového domu
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e stfechy, terasy a dal$i vodorovné plochy
nad zastavénym podlazim, musi byt
odvodnény vnitfnimi vypustémi s vnitfnimi
svody
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e hromosvody musi byt feSeny jako skryté

e regulativy dovoluji pouze dva typy

exteriérovych zastifiovacich systému:

A) tzv. screenové rolety, barevnost - RAL
9003, 9016, 7035, 7038, 7047, 1013,
1015, 1019, 9001, 9002, 7032

B) Zaluzie, barevnost RAL 7035, 7038,
7047, 9002,

- umisténi kazet, rolet i Zaluzii do prostoru

okenniho otvoru (nikoli za vné&jsi lic

obvodového plasté)

DISPOZICNI VARIANTA PODLAZ| 3.NP
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Tabulka kromé& numerickych veli€in obsahuje tfi typy oznaceni pro dalSi parametry:
A= MOZNOST (vybéru feSeni z moznych variant - volba stavebnika),

P = PREDPIS (fe$eni je zavazné k pouZiti, nejsou Zadné jiné mozné alternativy),
PRAZDNE = NEMOZNOST (nemoznost pouZiti fedeni)



RADOVY DUM - POZEMEK 26
RESENIi DOPLNKOVYCH OBJEKTU

Tato ¢ast reguluje doplfikové objekty fadového domu - terasy, zahradni domy, opérné stény a dalsi.
Pfesné uréeni rozmért je dano tabulkou nize.

CiSLO POZEMKU 26
TYP RADOVEHO DOMU [o]
MAXIMALNI PUDORYSNA DELKA OBYTNE TERASY OD NEJBLIZSI FASADY 45
OBJEKTU (m) ’
MAXIMALNI VYSKA ZAHRADNI OPERNE ZDI OD UPRAVENHO TERENU (m) 1,5
MAXIMALNI PUDORYSNE ROZMERY ZAHRADNIHO OBJEKTU (m) 3,5x4,0
MAXIMALNI VYSKA ZAHRADNIHO OBJEKTU OD UPRAVENEHO TERENU (m) 2,6
MAXIMALNI VYSKA DALSICH OBJEKTU OD UPRAVENEHO TERENU (m) 1,5
MAXIMALNI VYSKA OPLOCENI OD UPRAVENEHO TERENU (m) 2,0
SOLARNICH PANELY NA STRECHY NAD 1.NP

SOLARNICH PANELY NA STRECHY NAD 2.NP A
SOLARNICH PANELY NA STRECHY NAD 3.NP

A = MOZNOST, P = PREDPIS, PRAZDNE = NEMOZNOST

UPRESNENi DOPLNKOVYCH OBJEKTU:

e moznost umisténi solarnich panelu a kolektor(i na stfechy je specifikovana v tabulce, tyto prvky nesmi byt umistény pfimo na pozemek, zahradu, na
ostatni objekty na zahradé, ploty apod. - horni hrany solarnich panel( nesmi byt umistény vy$e nez 0,5m nad Grovni atiky stfechy, na které budou
montovany

e v prostoru zahrady Ize umistit pevné vyhotovené prvky jako bazény, koupaci sudy, ochlazovaci bazénky a pfFirodni jezirka pouze za pfedpokladu, ze zadna
¢ast tohoto objektu nebude vyssi, nez 1,2m (ev. 1,5m) nad urovni upraveného terénu, viz tabulka

e zastinény prostor Ize realizovat pouze z do¢asnych (stahovacich) markyz, sezénnich protislune¢nich plachet, membranovych zastinéni a zastfeSeni pouze
za predpokladu, Ze se nezhorsi parametry osvétleni a oslunéni na sousednich pozemcich a fasadach sousednich objektl

e opérné stény Ize realizovat pouze pokud nebudou pfekracovat vySku 1,2m (ev. 1,5m) od Urovné upraveného terénu, material pouze viz. oploceni
nepruhledné, pfesné uréeni vysky viz tabulka

e vyvySené zahony a kompostéry nesmi prekracovat vysku 1,2m Grovné od upraveného terénu

e neni dovolena vystavba sklenik(l a oranzerii ve vzdalenosti men$i nez 4,5m od nejbliz§i fasady stavby fadového domu, skleniky a oranzérie nesmi byt
vy$$i nez 2,3 m od urovné upraveného terénu, zastfeSeny smi byt pouze sedlovou nebo pultovou (nikoliv obloukovou) stfechou

RESENi POVRCHU STAVBY DOPLNKOVYCH OBJEKTU

OBALKA STAVBY - SVISLE STENY
e prkna svisle - €esky modfin, sibifsky modFin, sibifsky smrk; hlavni povrch. tprava G09

e plech (vInity plech nebo trapéz), barva pozink nebo, G17
e plné stény max. tl. 200mm, povrch. material G02, G04, G06, G08

OBALKA STAVBY - VODOROVNE A SIKME STRECHY
e prkna - ¢esky modfFin, sibifsky modfin, sibifsky smrk; hlavni povrch. Gprava G09

e plech (vinity plech nebo trapéz), barva pozink nebo, G17
e zelena stfecha - G13
o Stérkodrt - G14



RADOVY DUM - POZEMEK 26
RESENI POVRCHU STAVBY RADOVEHO DOMU

Tato ¢ast reguluje barevnost, materidly, strukturu a dal$i specifika materialG.

Presné urceni, jaky material je mozno pouzit na kterém pozemku a stavbé, je dano tabulkou materiald nize.

PODLAZi

HM.  HM.
2.NP 1.NP

Sé'\\'/hCHU POPIS POVRCHU BAREVNOST

GA OBALKA STAVBY - SVISLE STENY, VODOROVNE

— PODHLEDY

G01 OMITKA BILA A

G02 LITY BETON SEDA A

G03 BETONOVE TVAROVKY BILA A

G04 BETONOVE TVAROVKY SEDA

G05 BETONOVE TVAROVKY ANTRACIT - CERNA _
G06 DREVENA PRKNA PRIRODNI P
Go7 CIHELNY OBKLAD ANTRACIT - CERNA _
G08 OBKLADOVE DESKY SEDA

G-B OBALKA STAVBY - VOBOROVNE STRECHY, TERASY

- (PLOCHA NAD PODLAZIM V HLAVICCE)

G09 DREVENA PRKNA PRIRODNI A A
G10 BETONOVE DLAZDICE SVETLE SEDA A A
G11 BETONOVE DLAZDICE SEDA A A
G12 BETONOVE DLAZDICE ANTRACIT _
G13 ZELENA STRECHA A A
G14 STERKODRT SEDA A A
G15 ZULA, ODSEKY PRIRODNI

G16 BETOVONE DLAZDICE, ZATRAVNOVACI (VEGETACNI)  SEDA

G-C V\:(PLN!‘E owogﬂ - RAMY OKEN, DVERI A DALSICH

= VYPLNi OTVORU

G17 PLAST, HLINIK, DREVO SEDA A A
G18 PLAST, HLINIK, DREVO ANTRACIT -
G19 PLAST, HLINIK, DREVO CERNA

G20 DREVO PRIRODNI OPALOVE BILA

G21 DREVO PRIRODNi BEZBARVY LAK A A
G22 DREVO PRIRODNI HORSKA BOROVICE A A
G23 DREVO PRIRODNi DUB A A
G-D WPL[‘IE O'I"V_O'Rl"J - HLAVNI \{§TUPNi DVERE,

- OTEVIRAVE CASTI OKEN (KRIDLA)

G17 PLAST, HLINIK, DREVO SEDA

G18 PLAST, HLINIK, DREVO ANTRACIT

G19 PLAST, HLINIK, DREVO CERNA

G24 PLAST, HLINIK, DREVO ZLUTA

G25 PLAST, HLINIK, DREVO ZELENA

G26 PLAST, HLINIK, DREVO CERVENA

G27 PLAST, HLINIK, DREVO MODRA

GE WPI:NI'E OTVORU - GARAZOVA VRATA, DALSIi VSTUPNI

= DVERE

G17 PLAST, HLINIK, DREVO SEDA

G18 PLAST, HLINIK, DREVO ANTRACIT

G19 PLAST, HLINIK, DREVO CERNA

G28 PLAST, HLINIK, DREVO BILA

G29 TRAVNIK, ZAHON, KERE

Tato tabulka obsahuje tfi typy oznaceni:
A =MOZNOST (moznost pouZiti, material bude z moznych variant vybran stavebnikem),
P = PREDPIS (material je pfedepsany a zavazny k pouziti, nejsou zadné jiné mozné materiadlové alternativy),

PRAZDNE = NEMOZNOST (nemoznost pouziti materialu)

OBECNE PODMINKY PRO RESENI
POVRCHU STAVBY:

e podruzné dvefe do provozovny,
skladu apod. musi byt vyhotoveny
barevné tak, aby nebyly vyrazné a
nekonkurovaly hlavnim vstupnim
dvefim do objektu — pouziti neutraini
barevnosti (G17-G23), pfipadné v
barevnosti fasady.

o krajni fadové domy na
pozemcich 1,6,7,12,13,18, musi mit
vzdy odliSny material svislych stén
a vodorovnych podhledi mezi
2.NP a 3.NP

e v ramci povrchl G20-G23 smi byt
pouzit pouze jeden typ materidlu na
cely objekt, napf. vSude G21

e vzhledem ke kvalité pouzivanych
materialt fasady, nemusi byt
pouzivany tzv. sokly — pokud ano,
sokl smi zasahovat do Urovné
nejvy$e 50mm nad plochu
upraveného terénu, barva Seda

e v ramci materiald skupiny G-D jsou
stanoveny doplrikové barvy
oteviravych ¢asti oken a dvefi, v
pfipadé, Ze je v tabulkach stanoveno
P (pfedpis), je tato doplfikova barva
na objektu povinna, v pfipadé jiného
oznaceni je pouziti pouze dobrovolné
(v pfipadé rozhodnuti stavebnika o
nepouziti materiald skupiny G-D
mohou byt na oteviravych ¢astech
pouzity stejné barevnosti jako u ramd,
Cili skupina G-C)

e v piipadé pouziti doplfikové barvy u
vyplni otvor( (okna a dvere, skupina
G-D), musi byt tato barevnost pouzita
jen na hlavni vstupni dvefe a na
oteviravé ¢asti oken ramu v
zastoupeni 25-75% pohledové plochy
vSech oteviravych kfidel, zbyla
otevirava kfidla budou vyhotovena
shodné se standardnim materialem
rdmu (skupina G-C)

e v ramci vodorovnych stfech musi
byt hydroizolaéni materialy vzdy
doplnény povrchovym materialem
(skupina G-B)

e oplechovani musi byt provedeno
standardnim zpUsobem, pfi spinéni
minimalni rozvinuté Sitky plechu,resp.
presah(l apod., material G17-G19,
G28



RADOVY DUM - POZEMEK 26
SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH POVRCHU

G01 OMITKA hlazena nebo profilovana, jednolita plocha, zrnitost 0,5-1,0mm, barva bila, barevnost adekvatné k RAL 9003, 9016

GO02 LITY BETON - piirozena svétle Seda aZ $eda barevnost, bednéni do desek, foden nebo prken, povrch zafixovan prihlednym aZ poloprihlednym krycim
natérem proti povétrnosti, v pfipadné polopriihledného natéru s krytim 25-60% barva dle barevnosti betonu, matna

G03 BETONOVE TVAROVKY - modulova vyska 200mm, $itka 300mm, pohledové, pfiznana spara 10mm, sparované maltou, celoplosny natér s krytim 60-
100%, barva bila, RAL 9003, 9016, matna

G04 BETONOVE TVAROVKY - modulovéa vy$ka 200mm, $itka 300mm, pohledové, pfiznana spara 10mm, sparované maltou, celoplodny natér s krytim 25-
60%, barva Seda, RAL 7035, 7038, 7047, matna

G05 BETONOVE TVAROVKY - modulova vySka 200mm, Sitka zé&kladni tvarovky 300mm, pohledové, pfiznana spara 10mm, sparované maltou, celoplodny
natér s krytim 90-100%, barva antracit, RAL 7024, 7016, matna

G06 DREVENA PRKNA - fezivo modfin opadavy, modfin sibifsky, umisténi svisle, hoblované, na sraz, mezera 8-15mm, tl. prken dle situace, bez jakékoli
povrchové Upravy ménici barvu dfeva, povoleny jsou pouze bezbarvé oleje a bezbarvé impregnace proti vodé

GO07 CIHELNY OBKLAD - obkladové cihly do exteriéru, nebo cihelné pasky (pouze systém s rohovymi L pasky, které prevazi roh stavby), standardni format
cihel (némecky i Eesky), sparovani maltou, barva cihel i spary adekvatné k barvé antracit, RAL 7024, 7016, matna

G08 OBKLADOVE DESKY — cementotfiskové desky o rozméru 3350x1250mm, odolné pro pouziti do exteriéru, kotveni nerez. vruty, barva pFirodni, $eda, v
pfipadé potfeby je mozné opatfit desky celoploSnym natérem s krytim 25-60 %, barva Sedd, RAL 7038 matna

G09 DREVENA PRKNA — fezivo modfin opadavy, modfin sibifsky, hoblované, na sraz, mezera 8-15mm, tl. prken dle situace, bez jakékoli povrchové upravy
ménici barvu dfeva, povoleny jsou pouze bezbarvé oleje a bezbarvé impregnace proti vodé

G10 BETONOVE DLAZDICE - standardni betonové prvky, tvar &tverec nebo obdélnik, rozméry dle situace a potfeby, povrch svétle edy, prirodni, hladky
(ne vymyvany), pfirodni vzhled betonu

G11 BETONOVE DLAZDICE - standardni betonové prvky, tvar &tverec nebo obdélnik, rozméry dle situace a potteby, povrch $edy, pFirodni, hladky (ne
vymyvany), pfirodni vzhled betonu

G12 BETONOVE DLAZDICE - standardni betonové prvky, tvar ¢tverec nebo obdélnik, rozméry dle situace a potfeby, povrch tmavé Sedy, pfirodni, hladky
(ne vymyvany), pfirodni vzhled betonu

G13 ZELENA STRECHA - skladba standardni zelené stfechy, odolny rostlinny material dle typu souvrstvi a stanoviété od rozchodnik, mechii pies trvalky,
traviny, spolecenstvi luéniho charakteru

G14 STERKODRT - standardni kamenivo z mistnich lom(, F8-16, barva pfirodni, $eda

G15 ZULA, ODSEKY - pochozi a pojizdna plocha ze standardnich kamennych Zulovych odsekii, material z mistnich lomu, barevnost $eda az piskova,
zasyp jemnou Stérkodrti, obruby z ocel. pasoviny tl. 8-14mm, bez povrch. Upravy

G16 BETOVONE DLAZDICE, ZATRAVNOVACI (VEGETACNI) — betonové dlazdice pojizdné, modulové rozméry 200x200mm, standardni barva pfirodniho
betonu (bez dalSich zabarveni, nebo patinovani) obruby z ocel. pasoviny tl. 8-14mm, bez povrch. Gpravy

G17 PLAST, HLINiK, DREVO - ramy a vypIné oken, dvefi — barva Seda RAL 7035, 7038, 7047, matna
G18 PLAST, HLINiK, DREVO - ramy a vyplné oken, dvefi — barva antracit, RAL 7024, 7016, matna
G19 PLAST, HLINIK, DREVO - ramy a vypIné oken, dvefi — barva &erna RAL 9005, matna

G20 DREVO PRIRODNI - ramy a vypIné oken, dvefi - material smrk, modfin, povrch. Uprava ,tvrdy“ olej, barva opalové bila s krytim 40-75% (viditelna
kresba dfeva), matna

G21 DREVO PRIRODNI - ramy a vypIné oken, dvefi, material smrk, modFin, bezbarvy lak, matna

G22 DREVO PRIRODNI - ramy a vypIné oken, dvefi, material smrk, modfin, povrch. prava ,tvrdy“ olej nebo lazura, barva horska borovice, s krytim 40-75%
(viditelna kresba dfeva), matna

G23 DREVO PRIRODNI — ramy a vyplné oken, dvefi — material dub, povrch. Uprava ,tvrdy* bezbarvy olej
G24 PLAST, HLINIK, DREVO - ramy a vyplné oken, dvefi, apod. barva Zlutd RAL 1018, matna

G25 PLAST, HLINiK, DREVO — ramy a vypIné oken, dvefi, apod. barva zelend RAL 6018, matna

G26 PLAST, HLINIK, DREVO — ramy a vyplné oken, dvefi, apod. barva éervena RAL 3020 matna

G27 PLAST, HLINiK, DREVO - ramy a vyplné oken, dvefi, apod. barva modra RAL 5015 matna

G28 PLAST, HLINiK, DREVO — ramy a vyplné oken, dvefi, apod. barva bila, RAL 9010, 9016 matna

G29 TRAVNIK / ZAHON / KERE
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RADOVY DUM
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POVRCHY, MATERIALY A BAREVNOST - GRAFICKE ZNAZORNEN!I




RADOVY DUM - POZEMEK 26

RESENI VYPLNi OTVORU

e hloubka osténi vSech otvor(i (pokud neni uvedeno jinak): 200 - 300 mm
e ramy vyplni otvorll musi byt feSeny standardizovanymi systémovymi profily
e zaskleni — vS8echna okna a dvere obsahujici viceskla, musi mit pfirozenou barvu, nesmi byt opatfena foliemi ménicimi barevnost, ani foliemi se

zrcadlovymi odlesky apod.

OKNO OTEVIRAVE, SKLOPNE

- STANDARDNI ZASKLENi

ZABRADLI

STANDARDNI PARAPET

schématicky 3D pohled

schématicky 3D pohled

HLAVNI VSTUPNi DVERE
- OTEVIRAVE, PLNA CAST

PROSVETLENi VNORENYM PANELEM,
STANDARDNI ZASKLENI

DOPLNUJICi PODMINKY:

Hlavni vstupni dvefe musi byt pIné, nebo s
prosvétlovacim obdélnikovym panelem (viz
schéma), nebo s prahledovym kruhovym
otvorem priiméru max. 400mm — vse Ciré
vicesklo, bez zabarveni a reflexnich vrstev

OKNO OTEVIRAVE, SKLOPNE,
STANDARDNI{ HLOUBKA OSTENI,

schématicky 3D pohled

STANDARDNI ZASKLENI

FIXNi OKNO, STANDARDNI ZASKLENI

znazornéni otvoru v regulativech

znazornéni otvoru v regulativech

znazornéni otvoru v regulativech



RADOVY DUM - POZEMEK 26
PRINCIP - VYPLNE OTVORU

N

FIXNI OKNO - HLOUBKA OSTENI: §L \

VNEJSi ROVINA SKLA SHODNA S
VNEJSIM LICEM ZDIVA,

STANDARDNI ZASKLENI

PRIDAVNY VNEJSi RAM - 75x200MM

PARAPET - PRIDAVNY VNEJSi
RAM - 75x200MM

schématicky 3D pohled

znazornéni otvoru v regulativech

FIXNi OKNO - STANDARDNI ZASKLEN

OKNO OTEVIRAVE, SKLOPNE - VYPLN NIl
PLNY NEPRUHLEDNY PANEL !

= STANDARDN{ PARAPET Il

schématicky 3D pohled

znazornéni otvoru v regulativech

FIXNi ZASKLENI

STANDARDNI PARAPET

schématicky 3D pohled

zndazornéni otvoru v regulativech
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